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Elozmények

Ocsény kozség telepiilésrendezési tervének jelenlegi médositésa - tobbek kézott - Uj kozlekedési
Utvonalak kialakitasat tartalmazza, melyet részletesen a szakagi alatdmasztd munkarészek kozott a
kozlekedési munkarész ir le. A javasolt, illetve tervezett Utvonalak kozott a kozlekedési munkarész
3.31. pontjaban szerepel annak a gydjtéutnak a kialakitasa, amely az 5114. sz. Osszekotoutrél — a
belteriileti utakat tehermentesitve — (j nyomvonalon tarna fel a repiilGteret Ugy, hogy az 5114. sz.
Osszekotout egyenes folytatasaban, az 5113. sz. 6sszeko6td utat keresztezve (j utat alakitatnanak ki.

A replil6térhez vezet6 Ut tervezési osztdlya: kilteriileten: mellékdat ,K.V.A", belteriileten: gydjtéut
~BV.CA”

A tervezett gy(ijtout mar meglévd, illetve Uj, tervezett falusias lakdterlletek (Lf) mellett haladna el.
Annak igazoldsara, hogy a meglévl és a tervezett falusias lakoteriileteken a tervezett gy(ijtéut
megvaldsitasa esetén a kozlekedésbdl szarmazo, idevonatkozd zajvédelmi hatarértékek teljestlnének-
e, a kbzlekedéstervezd dltal révid tavu (jelenleg varhatd) és hossz( tavi (2024. évre varhat6) forgalmi
becslés keésziilt az UT 2-1.118: 2005 utiigyi mliszaki elSiras alapjan elGrevetitd mddszerrel. A becsiilt
forgalmi adatok alapjan pedig kiszamitottuk az UT 2-1.302. szamu utligyi mdszaki elGiras alapjan a
koziti kozlekedés altal okozott kdrnyezeti zajterhelést 7,5 m-es referencia tavolsagon.

Szamitasi adatok

A becsiilt forgalmi adatok az alabbiak:

Ut neve és Vizsgalati év Jarmiikategoria
szama
I. II. III.
Reptéri ut | Alapév (2009) 72 j/nap 15 j/nap 5 j/nap
Reptéri ut | Tavlati év (2024) 95 j/nap 19 j/nap 8 j/nap

Az egyenérték( A-hangnyomasszint értéke (egyenletesen aramlé forgalom esetén):

Ut neve és | Vizsgalati év Laeq (d=7,5 m) nappal [dB] Laeq (d=7,5 m) éjjel [dB]
szama
Reptéri Ut 2009 49,5 42,6
Reptéri Ut 2024 50,9 43,9

vy, Vi, Vi = 50 km/h

Hatarértékek

A vonatkozd hatarértékeket a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szold
27/2008. (XII.3.) KWM-EUM egylittes rendelet tartalmazza, melynek 3. sz. melléklete rogziti a
kozlekedésbOl szarmazdé zaj Uj tervezésli és megvaltozott terlilet-felhasznalasi teriileteken
megengedett egyenérték( A-hangnyomasszintjeit, mely gydjt6at mentén:

Megengedett egyenértékii
A-hangnyomasszint (LAeg, dB)
nappal (6-22h) éjjel (22-6h)
Lakoterilet, falusias 60 50

Teriileti funkcio




A 27/2008. (XI1.3.) KvWWM-EUM egyittes rendelet 3. szamu mellékletében foglalt hatarértékeknek

— Uj tervezés(i vagy megvaltozott teriilet-felhasznalasl terlileteken a meglév6 kozlekedési
zajforrastdl szarmazo zajterhelésre is,

- Uj kozlekedési zajforras létesitése esetén pedig a meglévo védendd teriileten is teljestilnilik
kell.

Ertékelés

A zajkibocsatdas és a zajterhelési hatarérték Osszehasonlitdsa alapjan megallapithatjuk, hogy a
Reptéri ut, mint 0j tervezésii gylijtout kozépvonalatdl 7,5 m referencia-tavolsagra a kozlekedés
okozta zajterhelés nappal és éjszaka sem haladja meg a lakdterilet funkcidju terlletekre
vonatkozd hatarértékeket sem a jelenlegi, sem a hosszu tavra varhato forgalom alapjan.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé 27/2008. (XII1.3.) KvWM-E(M
egylttes rendelet hatarértékei teljestilnek.

A fenti szamitasok alapjan a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet elGirasai is teljesiiinek (9. § (1) A kornyezetbe zajt vagy
rezgést kibocsatd létesitményeket Ggy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védendd terileten,
éplletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés felelien meg a zaj- és rezgésterhelési
kovetelményeknek. (2) A védendd teriileteket ugy kell kijeldlni, hogy a kiilon jogszabdly szerinti
zajterhelési hatarértékek teljeslljenek. A védendd épiletet, helyiséget Ggy kell megtervezni és
megépiteni, hogy a kilén jogszabaly szerinti belsd téri zajterhelési hatarértékek a hasznalatbavétel
idépontjara teljestljenek.)
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