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Tervezdi nyilatkozat

az
Ocsény 0251/1, 0246/2 hrsz-ii foldiit
szilard burkolatépités
kiviteli tervéhez

Alulirott Ragdé Roland okl. épitémérndk kijelentem, hogy targyi tervdokumenticio a
vonatkoz6 rendeleteknek megfeleléen

az e-UT 03. 01. 13 — 18. Mezbgazdasagi utak tervezési elbirasa szerint késziilt.

a létesitmények telepitésére, tervezésére €s ilizemeltetésére vonatkozd munkavédelmi,
biztonsagtechnikai szabalyok, tovabbi egyéb hatdsagi, egészségvédelmi és
kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval késziilt.

az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényi és eseti hatdsagi
eléirasoknak, illetve miiszaki irdnyelveknek.

megfelel a hatalyos rendeletek, szabalyzatok, Orszagos MSZ és agazati szabvanyok,
muszaki eldirasok kovetelményeinek.

ezek érvényesitésének modjat, adatait a muszaki leirds megfelelé fejezetei
tartalmazzak.

A muszaki megoldasokat az alabbi érdekeltekkel egyeztettem:

e E.ON DD. Gazhalézati Zrt. 7100 Szekszard

e E.ON DD. Aramhalézati Zt. 7100 Szekszard

e ERO.V.Zr 7100 Szekszard

e Magyar Telekom NyRt. 7621 Pécs

e Tarr Kft. 7100 Szekszard

e Polgarmesteri Hivatal 7143 Ocsény.

Fadd, 2019. januér ho
Rago Roland
_tervezé

KE-K/17-0456

VZ-TER/17-0456
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Tervszam: U-106/2019.

Miiszaki leiras

az
Ocsény 0251/1, 0246/2 hrsz-on 1évé féldut
szilard burkolatépités
kiviteli tervéhez

Fadd, 2019. januar hé

Rago Roland tervezd
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Miszaki leiras
az

Ocsény
0251/1, 0246/2 hrsz-on 1év6 foldat
szilard burkolat épités kiviteli tervéhez

1. El6zmények, a jelenlegi allapot

Ocsény kozség belteriileti hataratol EK-i iranyban fekszik a Gabor major nevi kiilteriileti
hely. Lakohazak is vannak ott, az ott lakok mezdgazdasagi tevékenységgel foglalkoznak.
Megkozelitése a 0251/1, 0246/2 hrsz-ti meglévd, mintegy 1.100 m hosszu folduton

lehetséges, csapadékos iddszakban nehéz koriilmények kozott.

A hely abbol a szempontbdl kiilondsen figyelemre méltd, hogy a Magyar LIMES
Szovetség stratégiai céljanak utjaba esik. A Magyar LIMES szovetség stratégiai célja a
Duna menti teriilet komplex turisztikai fejlesztése, és a még fellelheté Limeshez k&tddo
régészeti emlékekre épiilo turisztikai vonzerd fejlesztése. A turisztikai termék értelmezése
szerint a termék kozponti alkotd eleme az attrakcid. A vidéki turizmus turisztikai termék-
¢s vidékfejlesztési szempontbol egyedi, amely helyi, kistérségi vonzerdékon alapul.
Keresletet ébreszt a helyi szolgaltatasok, termékek, természeti €s kulturalis értékek irant.
Kialakulhat a telepiilés vagy a térség komplex turisztikai szolgaltatas-rendszere,
fenntarthato, a telepiilés komplex idegenforgalmi kinalatat hasznositja, egyiitt kindlja a
falusi életkoriilményeket, a helyi szokasokat ¢€s kulturat. Az attrakciot veszi koril az
infrastruktura, majd pedig a turizmus specialis igényeit kielégiteni tudd infrastrukturalis
elemek és szolgaltatdsok. A projekt eldkészitések soran érzékelhetd probléma, hogy a
LIMES helyszinek nem, vagy csak nehezen kozelithetdek meg. Amennyiben nem torténik
meg a megfeleld infrastruktura kialakitasa, akkor a létrehozandé fejlesztések nem vagy
csak részben tudnak valdédi vonzeroként hatast kifejteni a turizmusra. A vonzero-
fejlesztéssel parhuzamosan ugyanis biztositani kell annak praktikus és biztonsagos
megkozelitési lehetdségét, és biztositani kell a turistdk alapvetd sziikségleteinek a
kielégitését szolgalo alap infrastruktarakat. Jelen palyazat célja az, hogy a Vilagorokségi
cimre esélyes hazai LIMES emlékekbdl a turizmus szdméra hasznos vonzerdt fejlessziink,
mely jelen palyazat megvalodsitdsdval megkozelithetové valik, tovabba az ott lakdk végre

biztonsagos koriilmények k6zott kozlekedhetnek.



A meglévé foldut tulajdonosa Ocsény Kozség Onkormanyzata. Vizszintes vonalvezetése
nagyjabol egy szdmszert ,,7” (hetes)-hez hasonlithato azzal a kiegészitéssel, hogy a ,,7”

szam felsd vizszintes aga igen rovid. E rovid ag kanyarodik be a Gabor majorba.

A tervezési teriilet atnézetes helyszinrajza az 1. sz. mellékleten (M = 1: 10.000) lathato.
A tervezett allapot

2. 1. Altalinos tervezési szempontok

A tervezett allapot meghatirozasanal az e-UT 03.01.13 — 18. Mezégazdasagi utak
tervezési eloirasai c. iranyelvek alapjan jartunk el. A tervezett allapotot alapvetden
meghatarozta az a helyi adottsdg, hogy az 0j Ut meglévd, hosszi éveken at hasznalt
foldaton épiil, ezért foldmi tervezésére nem volt sziikség. Terviink ugy késziilt, hogy az
uton a kozuti kozlekedésben is részt vevd, nagy teljesitményl szallitojarmivek,
mezbdgazdasagi munkagépek, személygépkocsik és egyéb kozlekedési eszkozok

biztonsagosan, az adott szolgaltatasi szinvonalnak megfelelden kozlekedhessenek.

Tervezésiink idétavlata 30 év, amely iddszak elegendd informacidt nytjt a forgalom
hosszabb tavu lefolyasarol, és megfelel az Gt mértékado része (a palyaszerkezet)
¢lettartamanak. A palyaszerkezetet a talaj- és forgalmi viszonyok, illetve egyéb

befolyasolo tényezok figyelembe vételével tapasztalatok alapjan méreteztiik. Felépitésének

rrrrr

A tervezett bekoté ut 1 savoes, akadalyoztatas szerint ,,S” jelii, sikvidéki, korlatozas
nélkiili teriileten épiil, az lizemeltetés jellege szerint, pedig ,.ko6zforgalom el6l el nem zart

mezogazdasagi ut”. A tervezési sebesség 40 km/h.

Torekedtiink a vizelvezetés olyan megoldasara, amely az Osszegyljtott vizet a
termdteriileten ismét a leggyorsabban szétosztja. Evégb6l — mivel teljesen sikvidéki

terliletrdl van sz6 —, szikkaszt6 utarkok épiilnek.
Az épités soran humusz lefejtésre nem kertil sor.
2. 2. Geodéziai alapadatok

A geodéziai felmérést a MERIDIAN Geodéziai és Foldméré Kft. (7100 Szekszard, Ybl
Miklés u. 3.) abszolut magassagi értelemben nagy pontossaggal és igen részletesen végezte
el. (Ld. 4. melléklet, M = 1: 1000). A felmérés alapjan lehetdség volt az 50 m-enkénti

keresztszelvények abrazolasara.



2. 3. Forgalmi adatok, jellemzé kozleked6 jarmiivek és munkagépek

Az utat elsésorban az dcsényi mezodgazdasagi teriiletek miiveléi hasznaljak, tovabba a
majorban lakék. A foldatrol jegyzett forgalmi adatok nincsenek, csak becsiilt forgalmi
adatok allnak rendelkezésre. Tavasszal havonta 20-35 db traktor, 30-40 db
személygépkocsi, nyaron 30-60 db személygépkocsi, 15 db kombajn, kb. 50 db traktor,
6sszel kb. 15 db kombdajn, 50 db traktor, 50 koriili személygépkocsi veszi igénybe. Télen

az igénybevétel Iényegesen kisebb, nem mértékado.
Megallapithat6, hogy a foldat kozepesen terhelt.
2. 4. Vizszintes és magassagi vonalvezetés

Vizszintes értelemben a megépiteni tervezett szilard burkolatd at a meglévd, fentiekben
jellemzett ,,7 — (hetes)” szamhoz hasonlithatd f6ldmiivon épiil. A konnyebb kezelhetdség
miatt a foldutat két részre bontottuk, ,,A” és ,,B” jelt utra. Az ,,A” jelt ut hossza 982 m, a
”B” jelt ut hossza 104 m, Osszesen 1086 m. Az ,,A” jeli uton, 3 helyen bejarast
biztositottunk az ott 1évo ingatlanokra, e helyeken nincs arok. A bekotd ut altal érintett
helyrajzi szamok: 0251/1, 0246/2. A vizszintes vonalvezetést az 5. sz. melléklet (részletes

helyszinrajz, M = 1: 1.000) szeml¢lteti.

Magassagi vonalvezetése is viszonylag nyugodt, sikvidéki fekvésii, a Duna arteriilete, ahol
a régmult idokben a szabélyozatlan Duna rakta le hordalékat, emiatt j6 tomorségil.
Legmagasabb terepszint magassaga 89,60 mBf, a legmélyebb, pedig 88,70 mBf. Az ,,A”
jelti ut emelkedései €s esései altalaban 0,1-0,3 %, csupan a legvégsd 42 m-en esik 0,8 %-ot.
A ,,B” jelii ut az els6é 50 m-en esik 0,5 %-ot, a masik 50 m-en emelkedik 0,5 %-ot. Lathatd,
hogy az emelkedés és az esés mértéke sehol nem éri el az 1 %-ot. A magassagi

vonalvezetéseket a 6. 1. és a 6. 2. sz. mellékletek (hossz-szelvények, M = 1: 1.000) mutatjak.

A munkak soran kitermelt foldmennyiség az épitési teriilet egyéb helyein felhasznalhato, f61d

elszallitasara nincs sziikség.
2. 5. Palyaszerkezet

A foldutat — melyre az 0 palyaszerkezet keriil — a 2. 3. pontban részletezett, elsésorban
mezbdgazdasagi munkagépek évtizedek oOta hasznaljak. Tapasztalatok szerint az eddigi
igénybevétel a foldatban akkora tomorodést okozott, hogy annak teherbirdsa, tomorsége az

Uj utburkolat €s terheinek elviseléséhez megfeleld.

Ugyancsak tapasztalati adatok, megfontolasok alapjan a biztonsaggal felvehetd és felvett

palyaszerkezet:



e 25 cm M56 mechanikai stabilizacio,
e 20 cm CP 4/3 jelii beton palyaburkolat (C30).
2. 6. Mintakeresztszelvények jellemzo adatai

A helyi adottsagok alapjan az e-UT 03.01.13 — 18. Mezégazdasagi utak tervezési
eléirasai c. iranyelvekben megadott minimalis palyaértékeket tartani lehetett. A minta-

keresztszelvény az alabbi tablazat szerint jellemezhetd:

.o Szelvény Burkolat Padka
Utjele 61, -ig (m) (m)
»A” 0+000-0+982 4,0 0.5
»B” 0+000-0+104 3,0 ’

A betonburkolat mindkét at esetében egyiranyu oldallejtésben épiil, mértéke 2 %. Az
utpadka anyaga 0/32 koéztzalék, vastagsdga 10 cm, tomoritve. Oldal iranyu esése 5 %,

melyet tovabbi 50 cm széles savban tomdoritett foldpadka zér le.
2. 7. Kozuati csomopontok, utlejarok, utcsatlakozasok, palya- és kozmiikeresztezések

Ko6zati csomopont, utlejard nem épiil. Derékszogil utcsatlakozas épiil a kezdo szelvénynél,

tovabba az ,,A” és a ,,B” jelti utak taldlkozasanal.

A tervezett Ut folott elektromos légvezeték huzodik, ill. a belteriilet hataranal vizvezeték
véddovezet érintettség van. A kozmiiegyeztetéseket elvégeztiik, a felvett jegyzokonyvek a

vonatkozo iratok kozott talalhatok.
2. 8. Az uttal érintett meglévo, és késobb érinteni tervezett egyéb kapcsolodo létesitmények

Az uttal érintett meglévo, €s késobb érinteni tervezett egyéb kapcesolodo 1étesitmény nincs.

2. 9. Idegen teriiletek igénybe vétele

A palyazat kiir6 el6irasainak megfelelden idegen teriiletek igénybevétele nem torténik. Az
épitéssel érintett ingatlanok mindeniitt Ocsény Kozség Onkormanyzatanak tulajdonaban

vannak.

2. 10. Vizelvezetés

A tervezett utnak kiilsé vizgyljtoje nincs. Az tutburkolat egyirdnyu esésben épiil, az
uttestrdl lefolyé csapadékvizeket egyoldali szikkasztd utarok fogja fel. Mind az ,,A”, mind
a ,,B” jeld ut arka onkorményzati tulajdonban 1évé teriileten huzdédik majd. A szikkasztd

arkok ut feldli rézstihajlasa 8/4, a taloldali 4/4.



2. 11. Miitargyak

Az épitési munkak miitargyépitést nem tesznek sziikségessé.

2. 12. Forgalmi kitérok, pihené- és varakozohelyek

Forgalmi kitérok, pihend- és varakozohelyek a beruhazas soran nem épiilnek.
2. 13. Epités alatti és utani forgalomszabalyozis

Epités ideje alatt a munkateriilet megfelelé forgalomszabalyozasarol a kivitelezének kell

gondoskodnia.

Az ,A” és a ,,B” 1t talalkozasanal a ,,B” jelli uton elhelyezésre keriil 1 db ,,Elsébbségadas

kotelez6” jelzotabla.

2. 14.. A szelvényezést feltiinteto utjelzések

Az 1j ut rovid terjedelmére tekintettel utjelzés elhelyezésére nincs sziikség.
2. 15. Kozuti jelzések

Az ,A” és a ,,B” 1t taldlkozasanal a ,,B” jelli uton elhelyezésre keriil 1 db ,,Elsébbségadas

kotelez6” jelzotabla.

3. Erintett kozmii iizemelteték, titkezelok és egyéb érdekelt szervezetek

Ko6zmii iizemeleteto o g .
Ko6zmii iizemeltetd cime
neve
E.R.O.V. Vizikézmii Zrt. 7100 Szekszard, Epreskert u. 9.
E.ON Dél-dunantuli , i
Aramhalézati Zrt. 7100 Szekszard, Keselyiisi u. 2.
Egyéb érdekelt szerv
Mitosz Bt. (tervezd) | 7133 Fadd Templom u. 13.

Teriilet-igénybevétellel érintett ingatlanok

Helyrajzi szam Tulajdonos

Ocsény Kozség Onkormanyzata

Ocsény 0251/1, 0246/2 7143 Ocsény, Fé u. 35.

Erintett utkezelé Ocsény Kozség Onkormanyzata (7143 Ocsény, F6 u. 35.). A kozlekedési

1étesitmény tertiilet igénybevétellel ingatlan tulajdonost nem érint.
4. Oriokségvédelmi teriiletek érintettsége

A tervezéshez megkértik a Tolna Megyei Orokségvédelmi Hatosag adatszolgaltatasat,

amelyet a tervdokumentacié 2. 3. sz. melléklete mutat. Annak alapjan megallapithato,



hogy a tervezett ut éppen Orokségvédelmi teriilet hatdrvonalat képezi. Terviinkben az

utakat, azok hosszat a vonatkozo 393/2012. (XII. 20) Korm. rendelet 28. § figyelembe

vételével készitettiik.

Felhivjuk itt az Epitteté és a Kivitelez6 figyelmét, hogy a kulturalis 6rokség védelmérél

sz6l6 torvény értelmében a kulturdlis 6rokség védelme kozérdek. A kivitelezés soran a

talajbolygatassal érintett teriileten sziikség szerinti bontassal kiegészitett régészeti

megfigyelést kell biztositani. A régészeti megfigyelésre szerzddést kell kdtni a Wosinsky

Mor Megyei Mazeummal (7100 Szekszard, Szent Istvan tér 26.)

5. Kornyezet- és természetvédelem

A tervezett tevékenység végzésekor a kivitelezési munkak okoznak idészakos
zajhatast. A zajrendelet értelmében a zaj- €s rezgésvédelmi kovetelményeket be kell
tartani. Megitélésiink szerint a tervezett ut zajkibocsatasa a 15 évvel késébbi idépontra
szamitott forgalom alapjan varhatéan nem haladja meg a vonatkozé jogszabaly

hatarértékeit.

A tervezett beruhdzas orszagos jelent6ségli védett természeti teriiletet, Natura 2000
tertiletet, természeti teriiletet és az oOkoldgiai haldézat elemeit nem <érinti. Az ut

épitéseébdl taj- és természetvédelmi szempontbdl jelentds hatds nem feltételezhetd.

Az épités ¢s lizemeltetés soran helyhez kotott, bejelentés koteles 1égszennyezo forrast
nem létesitenek. A megvaldsitds iddszakdban a tevékenység levegd mindségre
gyakorolt hatasa atmeneti, kismértékti. A tervezési terlilet kozlekedési

I1étesitményeinek épitése és lizemeltetése nem mindsiil jelentds kornyezethasznalatnak.

A kivitelezés soran esetlegesen képz6do hulladékok csak olyan atvevonek adhatdk at,
aki az adott hulladék szallitdsara, kozvetitésére, kereskedelmére, ill. kezelésére
vonatkoz6  hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik, vagy az adott
hulladékgazdalkodési tevékenység végzéséhez sziikséges nyilvantartasba vétele

megtortént.

Kivitelezéskor a foldtani kozeg mindségét meg kell védeni, azt karosan befolyasolni,
szennyezni tilos! Szennyezd anyagok felszinre jutasat meg kell akadéalyozni, az

esetlegesen kikeriil6 szennyez6dést azonnal el kell tavolitani.

6. Banyafeliigyeleti szempontok

A tervezett munka kilteriileten, nem felszinmozgas-veszélyes helyen, banyaszati

tevékenységgel nem érintett teriileten valosul meg. Nyomvonal jellegii kdolaj- és

6



foldgazbanyaszati 1étesitmény biztonsagi Ovezetét nem érinti, és 4svanyi nyersanyag

kitermeléssel jar. Terv szerint 1.118 m’

1453 kodu Homok &svanyi nyersanyag
kitermelésére kertil sor, mely teljes egészében felhasznalasra is keriil, ezen feliil még 117

m’ homokbanyabol szarmazé anyagot kell beépiteni.
7. Munkavédelmi eléirasok

A kivitelezés soran meg kell felelni a biztonsdgos ¢€s egészséges munkavégzeés

feltételeinek. A teenddket a munkavédelemrdl szol6 jogszabalyok szabalyozzak.

Els6 helyen kell hangsulyozni, hogy a munkavégzés kozlekedési ut mellett torténik. Ezért
gondoskodni kell a megfeleld forgalomkorlatozasrol, forgalomtechnikai terv készitésérol.

A terv elkészitése a kivitelezo feladata, azt engedélyeztetni, kiépiteni €s fenntartani koteles.

A munka és egészségvédelmi elodirdsok koziil az alabbiakra kiilon felhivjuk az épités-

iranyité figyelmét:

e A munka megkezdése el6tt, majd ezt kovetden miszakonként koteles
meggy06zodni arrdl, hogy a munkakoérilmények a biztonsagos kovetel-
ményeknek megfelelnek-e? A dolgozdk alkalmasak-e a munkavégzésre (egész-
ségi allapot, ittassag), rendelkeznek-e az egyes gépek kezelésére feljogositd

végzettséggel, jogositvannyal. Sziikség esetén azonnal intézkedik.

e A dolgozdkat a biztonsagos munkavégzés koriilményeit kielégitdé munka-
eszkozokkel, szerszamokkal latja el. Biztositja a munkafolyamatoknak
megfeleld véddeszkozoket és védo felszereléseket (3/1979. /V. 29./ EiiM rendelet), a

munkavédelmi szabalyzatban eloirtak szerint.

e A kivitelezés megkezdése elott tajékoztatja a dolgozdkat a munka jellegébol

adodo baleseti veszélyforrasokrdl, az ellentik vald védekezés modozatairol.

e Mentdladat, tizolté késziiléket és kiképzett elsdsegélynyujtot, tovabba tliz-

védelmi vizsgéaval rendelkezé személyt biztosit a helyszinre.
Gépi foldmunka

Gépi foldmunkaként kotros, dozeres és szkréperes munkat kell végezni. Kotrdval kertil
kitermelésre és felrakasra a munkaarkok, munkagddrok elszallitando f6ldmennyisége. Gépi
foldmunkanal az alkalmazott gépek kezeldinek rendelkezniiik kell a gépre eldirt

munkavédelmi ismeretekkel.



A kezelokkel a végrehajtand¢d feladatot a helyszinen — a kiviteli terv és a technoldgiai
utasitds alapjan — részleteiben ismertetni kell. A gép hatdsugardban vald tartdozkodas
tilalmara a figyelmezteté felhivast a gép oldalan, illetve a hatésugaron kivil kell
elhelyezni. Tobb kotr6 egyideji lizemelésénél, ha hatokorzetiik metszi egymast, részletes
miveleti tervet kell késziteni, és allando6 iranyitdt kell alkalmazni a gépek balesetmentes

egylittmiikodésének biztositasara.

Tolo lemezes géppel 25 fokot meghaladd emelkeddn, és 35 fokot meghaladd lejton
dolgozni nem szabad. A legnagyobb megengedett keresztiranyu lejtés: 30 fok. A gépek
mozgasi korzetét eldre ki kell jelolni, s ezt a korzetet munkavégzés kdzben elhagyni nem
szabad. A gépek munkdjanak iranyitasara és a mozgasi teriiletre torténd belépés
megakadalyozasara iranyit6é személyt kell beéllitani.

Felazott, nedves, agyagos talajon dolgozni nem szabd! Indulaskor figyelmezteto jelzést
kell adni. A gépen a vezetdn kiviil mas nem tartozkodhat. Haladaskor a foldmunkagépre

fel- és onnan leszallni, tilos.

Kiszallas alkalmaval a sebességvaltd kart tires allasba kell helyezni. Amennyiben a gépek

géplancban egymads utan dolgoznak, a tavolsag koztiik legalabb 8 m legyen.
Kézi foldmunka

Kézi foldmunka kivitelezésénél gondoskodni kell a kiilsd csapadékvizek elvezetésérol.
Talajt alavagassal kitermelni szigoruan tilos. Rézsis fold kitermelésénél a rézsili tetején
legalabb 50 cm széles padkat kell munka kozben is szabadon hagyni. Csuszasra hajlamos
talajnal a rézstiket allanddan figyelni kell. 1 m-nél mélyebb munkagddérbe a lejarast
elmozduléds ellen biztositott 1étraval kell megoldani. Létra helyett a rézsiibe beépitett
Iépcsds megoldast, valamint 60 cm széles jaropadkat is szabad alkalmazni, ebben az

esetben a lejarat mindkét oldalat korlattal kell ellatni.
Hosszabb munkasziineteltetés esetén az arkok, godrok partjat meg kell vizsgalni.

Kézi f6ldmunkakndal a munkateriiletet Ggy kell beosztani, hogy minden, kézi szerszammal
dolgozé munkas részére legalabb 9 m? teriilet biztositva legyen. A leasast 1épesdzetesen
kell kiképezni. A 1épcsdk meder fala 1 m-nél magasabb nem lehet, és vizszintes mérete

sem lehet kisebb a magassaganal.
Nedves, saros talajban gumicsizmat kell a dolgozok részére biztositani.
Mezitldb f6ldmunkat végezni, 4sni, tilos.

Betonozas



Betonozas elodtt a vasszerelést az épitésvezetonek feliil kell vizsgalnia. A betonozas meg-
kezdésére adott engedélyt az épitési naploban rogziteni kell. Betonozas megkezdése elott,
és a kiadott engedéllyel egy idében az épitésvezetonek meg kell gy6zdédnie a zsaluzat

megfeleld merevségérdl, a kitamasztasok megfelel§ségérol.
Talicskaval torténd betonszallitasnal 60 cm széles allas sziikséges.

3 m-nél mélyebb betonozas esetén csuszdat kell alkalmazni. A csiszdat elmozdulas ellen
megfeleléen biztositani kell. Betonszallité edényt sziniiltig megtdlteni nem szabad, felsé
peremtdl szamitott legalabb 10 cm mélységig tiresen kell hagyni. 2 m-nél magasabb

kavicsrakast 45 foknal meredekebben aldvégni tilos.

Betonozasi munkaknal — és altaldban a kisgépek hasznalatanal — a gépeket csak arra
kiképzett dolgozok kezelhetik. A gépekre eldirt biztonsagtechnikai €s érintésvédelmi

eldirasokat szigoraan be kell tartani.

8. Egyéb eloirasok
A tervezett munkdk végzése sordn a munkavégzés, €s a beépitésre keriil6 anyagok,
kornyezetiikre karos hatast nem gyakorolnak. A munkdk soran minimalizalni kell a

munkagépek és jarmiivek altal okozott esetleges taposasi kart, amely a talaj tomorodésével,

ill. a novényzet karosodasaval jar.

Tartésan szaraz id6ben a novénytakard nélkiili foldfeliileteken és épitési utakon a

porszennyezes mértékét locsolassal, nedvesitéssel kell csokkenteni.
A nyilt arkokat eltomedékelni tilos, karbantartasukrél gondoskodni kell!

Az épitési munkak soran be kell tartani a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM rendelet zaj
hatarértékeit. A levegd tisztasaganak védelme érdekében olyan technoldgidkat,
berendezéseket, gépjarmuveket, munkagépeket kell alkalmazni, melyek nem okoznak

karos légszennyezést.
Ipari, vagy kommunalis hulladékot a szabadban elégetni tilos!

A kivitelezd minden dolgozdja koteles a kornyezetvédelemmel kapcesolatos szabalyokat

tevékenységi korében betartani, ill. betartatni.
9. Megjegyzés

A munkalatok azon részeire, amelyre a terv nem ad utalast, az érvényes szakmai

eldirasokban foglaltak az iranyadok.
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Mennyiségszamitas

az

Ocsény 0251/1, 0246/2 hrsz-u foldat
szilard burkolatépités kiviteli tervéhez

Sor-
SZzam

Tétel

Mennyiség

21-006-0015882

Bevagasi szelvény bovitése 3,00 m-
nél kisebb vastagsagban, fold-
kitermeléssel, t6ltés- vagy deponia-
képzéssel, tomorités nélkiil, I-IV.
oszt. talajban, gépi erével,
szallitassal, 50,1-100,0 m-ig

I:Jttﬁkérb(”)l, mellékelt szamitas szerint: 1181,2 m3
Arokszelvénybdl:
(982+104) x 0,4 m3/fm =434 m3

1615,2 m3

21-004-0015382

Feltoltés készités tomorités nélkiil,
gépi erdvel, kiegészitd kézi
munkaval I-IV. oszt. talajban,
szallitassal: 10,0 m-ig

mellékelt szamitas szerint:

1615,2 m3

21-004-0015731

Padka és elvalaszto sav készitése,
feliiletrendezés és tomorités nélkiil,
helyszinrél szallitott anyagbol, gépi
erdvel, kiegészitd kézi munkaval,
egyéb anyagbol (nyers homokos
kavics, binyameddd, murva, stb.)

(982+104) x2x0,5x0,1 =

108,0 m3

21-008-0016275

Alépitményi munkak

Irtas, f61d- és sziklamunka
TOmOorités

Simit6 hengerlés a foldm (tiikor €s
padka) feliiletén, gépi erdvel, 3,0
m-nél nagyobb szélességnél

5843,0 m3

21-004-0015663

Tiikorkészités tomorités nélkiil,

sik feliileten, gépi erdvel kiegészitd
kézi munkaval talajosztaly: I-IV.

Burkolat: Lekerekités R16 =56 m2, R11 =26 m2

Fopalya: (982x4,4+104x3,4= 4675 m2

Stabilizalt Gtpadka: (982+104) x2x0,5 = 1086 m2
5843 m2

21-008-0016205

Tomorités barmely tomoritési
osztalyban gépi erével, nagy
feliileten, tomorségi fok: 90%

Agyazat 1189,3 m3 + padka 104,0 m3 =

1293,3m3

21-004-0015743

Rézsiiképzés a kikertil6 f61d
szallitéeszkozre vald felrakasaval,
gépi erdvel, kiegészitd kézi
munkaval, bevagasban, 11-20 cm
vastagsag kozott talajosztaly: I-IV

Rézst feliiletek: (982+104) x2x0,5 =

1086 m2




Sor-
SZam

Tétel

Mennyiség

61-002-2641662

Mechanikailag stabilizalt alapréteg
készitése utgyaluval, M56 jeld, 15-
25 cm vastagsagban Specialis
ziizottké andezit, M56, KOKA,
Komlo

Burkolat ala: (4675+82) x 0,25 =

1189,3 m3

64-002-2336092

Egyrétegi ut- és térburkolat
készitése keresztvasalas és hézag-
készités nélkiil 450 mm vastag-
sagig, védobevonatos utdkezelés
nélkiil, egyenes, vagy ives kivi-
telben, egyoldali eséssel, kézi
erdvel, 1,51-3,50 m savszélesség
kozott . Beton palyaburkolat CP
4/3 jeli palyaburkolé beton (C30)

982x4 + 104x3 +82 = 4322 m2x0,2 =

864,0 m3

10.

64-006-0693862

Vak, vagy zsugorodasi hézag
készitése beton burkolatban, a
kiontés ald tomitd zsindr
elhelyezésével, kenéssel €s
hézagkiontéssel, hézagrés 3-4 mm
szélességben, 100 mm mélységig
géppel fiirészelve, 8-10 mmx30
mm ravagassal

(982/4x4)+(104/4x3) =

324,0 m2

11.

64-007-3854482
Betonburkolatok utokezelése
Betonburkolat utokezeld szerrel
valo bevonasa, 4,00 méter
szélességig

Burkolat feliilet:

4322,0 m2

12.

68-002-2338412

Kozti jelzo- és utbaigazito tablak
fémanyagt oszlopainak elhelyezése
betonalappal, f6ldmunkaval, I-IV.
osztalyu talajban, 76 mm atméroja
aluminium oszlop, 2,5-5,0 m
hosszu, elére-gyartott betonalappal
Horganyzott tartéoszlop 76x3500

1db

13.

68-002-2338533

Kozuti jelzo- és utbaigazito tablak
felszerelése, utvonaltipust, elsébb-
séget szabalyozo, utasitast ado,
tilalmi, tilalmat, veszélyt, tajékoz-
tatast ado jelzotablak és tutba-
igazitast ado tablak, 2-2 bilincs
készlettel

Aluminium veszélyt jelzé tabla,
fényvisszaverd, 750 mm EG 1 szin

1db




Melléklet a mennyiségszamitashoz

Foldmunka mennyiségek

Bevagas Feltoltés
i Szelvényteriilet Kob- Szelvényteriilet Kob-
Szelvény T(:)v (m’) tartalom (m’) tartalom
Ry 3 .z 3
egyes kozép (m’) egyes kozép (m’)
»A” jelil ut »A” jelil Gt
0+000 - 2,0 - R - - -
0+050 1.4 1,7 85 0,4 0,2 10
0+100 1,5 1,5 75 0,4 0,4 20
0+150 0,2 0,9 45 1,2 0,8 40
0+200 12 0,7 35 12 12 60
0+250 15 1,4 70 1.2 12 60
0+300 1,3 1,4 70 2,6 1,9 95
0+350 0,5 0,9 45 2,3 2,5 125
0+400 0,6 0,6 30 1,6 2,0 100
0+450 0,9 0,8 40 1,6 1.6 80
0+500 50 0,6 0,8 40 2,2 1,9 95
0+550 0.6 0,6 30 2.0 2,1 115
0+600 1,4 1,0 50 0,5 1,2 60
0+650 1,0 12 60 0,9 0,7 35
0+700 1,0 1,0 50 0,6 0,7 35,
0+750 1,0 1,0 35 0,9 0,8 40,
0+800 1,2 1,1 55 0,9 0,9 45
0+850 0,5 0,9 45 11 0,9 45,
0+900 0,8 0,7 35 1,0 1,1 55
0+950 1,5 1,2 60 0,7 0,9 45
04982 | 32 2.4 2.0 64 0,0 0,3 15
1019 1175
B jelii it B jelii t
0+000 - 3,0 - - - - -
0+050 [ 1.0 2.0 100 0,1 0 0
0+100 1,2 1,1 55 0,0 0 0
0+104 4 1,1 1,1 72 0,0 0 0
1181,2 1175,0




